
 

 
  

  
 

    
  

DESCRIPTION :  
 

Produit composé de détergents non ioniques, mouillant  non ionique, dipropylène glycol, ammonium quaternaire 

spécial, alcool isopropylique. 
 

UTILISATION : 
 
EMULSIONNE les graisses alimentaires 

RETABLIT un écoulement normal dans les  canalisations 

DETRUIT les colonies bactériennes, levures,  moisissures. 

ELIMINE les mauvaises odeurs. 

STABILISE les boues. 

 
CARACTERISTIQUES : 
 
Aspect     liquide limpide 

Parfum    pin 

Densité    0.980 

pH PUR   7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGE : 
 

DEGRAISSANT PUISSANT NON IONIQUE - NON MOUSSANT - BACTERICIDE - FONGICIDE - ALGICIDE –  

TRAITEMENT BACTERIEN DE CHOC. 
 
 
 
 
 
Edition de mai 2011  –  La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 

 DIPROGRAISSE s'utilise PUR ou DILUE et s'applique :  

 

 En pulvérisation à l'aide de nos appareils PG ou P5 

 

 Entretien de choc : 

  PUR directement dans la canalisation ou puisard pendant 15 jours. 

 

 Entretien hebdomadaire :  
  Dilution : 1 litre pour 10 l d’eau 2 fois par semaine. 
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